Энциклопедия 
женск 


их рукоделий 


Вы держите в руках один из 7 выпусков = 
«Полной энциклопедии женских рукоделий». 
здатели предполагают, что кто-то из вас собер 
« Полный комплект энциклопедии, кому-то будет 
а достаточно одного-двух — по интересам. 
оэтому пусть вас не удивляют отсылки в тексте, 
` имеющие отношение к другим разделам книги. 


Вышивка по полотну 
и батисту. 


Есть различные способы вышивки по полотну и батисту, служащей 
для украшения столового и носильного белья и платья. Мы начнем с са- 
мого простого шва — фестоном и гладью. Дальше мы даемішвейцарское 
шитье с прозрачным фоном, вышивку Мадэр, Ренессанс и Ришелье, Ве- 
нецианское шитье подражание венецианскому кружеву, как требующее 
наиболее художественного исполнения. В конце главы идет датское 
шитье “Хедебо“ и вышивка “строчкой“, которая очень часто употребля- 
лась в ХУШ веке. для отделки бельяи платьев. 

Подготовительная работа. — 05090 000 работу натягивают на 
клеенку или в пяльцы. Только ОН» Е АВ обхо- 
дятся и без того, и без другого (или избегают), так как эта работа очень 
стягивает ая пялеци клеенки, то место на котором вышивают 

Если работа» казательный палец левой руки, стараясь не вытягивать 
натягивают на в узор выйдет кривой. Грипоследние пальца придер- 
вкось материи, большой палец придерживает место, на котором идет вы- 
живают кусок, = исунка. К ладони должна быть обращена вне- 

иже контура р У. вне 
шивка, н 


енного двойноилиниеи: 

10188 ЛИНИЯ Баси 어사 можно найти рисунки переведен- 

Перевод рису ек приходится воспроизводить, увеличивать и умень- 
ные. Но Е бходимо уметь это делать самим. Указания для этого. 
В й главе. 
Ё о род вышивки требует и различного материа- 
блестящей, шелка, крученой или мягкой бумй 
т материи» и от узора, иот жанра вышивки, Настилка де- 
иметки или для штопки. 
авляпощая соединенные группы фигур (Ришелье, Ре 
умя сортами бумаги: более мягкой и более жесткой. 


му 


Дия пъицивки “Мадейр“ существует специальная бумага — М 
зеленовато-голубого оттенка. 

“Хедебо“ исполняется также специальными нитками, ㆍ 00 

Контуры и настилка. Очень важно для вышивки, чтобы контур узора, | 
был ясен. иначе работа принимает небрежный. неаккуратный вид. 11 ] 


Рис. 69 Рис. д0; 


Фестонный шов, Косой шнурочек. } 


Для обметки контуров берут бумагу толще, чем для выштивания, Нитку 8 
закрепляют несколькими стежками вперед иголку. В этой работе совер- 
шенно не допускается узлов. Всю обметку заканчивают вперед иголку. № 

Пространство между обоими рядами обметки настилается впередіиг= 
олку взад и вперед. настолько часто, чтобы вышивка вышла выпуклой, 

та подготовка работы ясно видна на 
Я рис. 81—85. 

Если нужно возобновить нитку в 30: В 
с, то ее вытягивают между предпослед> 1 
ним и последним стежком и продолжают а | 
зубец, — или какой угодно другой шов, 
— делая стежки через оба кончика. 

Шов гладью. — Гладью называется в 

рик. 71 вышивка выпуклыми мотивами, кото? 
Прямой шнурочек. рые исполняются прямыми или косыми 


стежками, сделанными поперек насти 
ки. Гладью вышивают цветы, листья, цифры и буквы. 4 


Рис. 72. 
Стебелек. 


рис. 73, 


Строчка или песочный шо 
) 


Фестонный шов. (Рис. 69). — Этот шов исполняется слева Н 
маку придерживают большим пальцем левой руки, ниже наме 

ниже, впетлю. Стежок притягивают, ноне стягивая ма' 
и исполняются также и возможно ближе ой 


в 


а, — Шов — слева направо, через. 
Т выше и выдергивают ниже наметки, 

ЛИНИЮ, иголкой захватывают НИТКИ, Л! 
средственно под наметкой. Т 
‚ — Шов делают слева направо, через на- 
Ридать большую выпуклость, сверху наметки кладутеще 


у. Стежки делаются вертикальные, близко один к друго- 
главным образом, употребля- 
монограммах. 

Стебелек. (Рис. 72). — Шов без наметки, че- 
рез 1—2 нит. в ширину и через 4—6 нит. в дли- 
ну. Каждый последний стежок наполовину вы- 
ступает дальше предыдущего. Стебельком де- 
лают обыкновенно контуры монограмм,боль- 
ших букв, цифр и набивных узоров на скатер- 
тях, салфетках ипр. 

Строчка или песочный шов. (Рис. 73). Шов 
справа влево употребляется для заполнения р 
пространства между двумя линиями ора Перекрестная строчка. Лицо. 

нкой материи, особенно на = 
ато саг и в виде разбросанных стежков (без настилки). 
В таком виде, какой дан на рисунке, он называется строчкой, а если 
стежки мелкие и с промежутками, то — песочным швом. А-7. 

Перекрестная строчка. (Рис. 74 и СО) хто иет б 22 
прозрачных материях, так что с лица пр 2 
нБібіНаизнанесд о лают, как для простой строчки. Потом конец иг- 

Первый стежок де АИСКОСЕ ко второй линии контура, где выходит 
олки проходит снизу, н: ў 


метку. Чтобып 
крученую нитк 
му. Этот шов, 
ется в буквах и 


р Рис, 76. 
Рис, Гә. 1 Т > Г З 
Рие ао Простые точки. Е: 


перекрестная строчка. 


стежка первого контура. Закончив 


тив первого ое 


почти напро ть пропускают под материей и вытягива 
жок, ИГОЛКУ Зони одного, 
контуре», НЕ слкаи 


Шов строчкой встречается еще в ажурной работе по полотнуи в 
том кружеве. у 


Простые точки. (Рис. 76). — Шов точками та же строчка, тольк 
стежки здесь двойные с промежутками. 


Простые узелки. (Рис. 77). — Каждый узелок состоит из петельки у. 
одного стежка строчки. 


и 


Рис. 77 Рис, 78. 개 
Простые узелки Двойныеузелки. ' й 6 
Нитку продергивают снизу вверх. Вкалывают иголку опять в то же | з 
отверстие. потом опять назад через 1—2 нитки материи, накидываютна | п 
пее петлю и притягивают. Петлю закре- яу 
пляют маленьким простым стежком, Ко 
Двойные узелки. (Рис. 78). — Закрепив › 
нитку, иголку кладут тут же, рядом, два 6 (Р; 
раза навивают на нее нитку (справа нале ] ме! 
во), придерживая нитку большим пальцем | как 
‘свой руки. Потом поворачивают кончик | это 
иголки слева вправо — по стрелке = 피 как 
00 вкладывают ее в материю немного позади" тол 
Мочтовый шов того места, откуда вышла нитка. Удл 
Почтовый шов. (Рис. 79) — Почтовый ютс; 
шов часто употребляется для исполнения С 
мелких цветов и листочков и заменяет в этих случаях гладь. Исполнение 0000 


напоминает узелки. На рисунке пять листочков уже закончены, а Ш 
стой начиняется 1 

Иголку вкалывают в материю на 00 
шине листочка и проводят конец 04029 
ловины) вверх около стебелька. ЛЕВЫЙ 
большой палец кладут на ушко 00040 
а правой рукой навивают на к 


ЕТЕ 


Столько раз, чтобы покрыть расст0? 

жка‘ фест і 
Дорожка фестонным швом; от стебелька до вершины листо 
том передвигают большой пал 


чала наметьыр, (Рис, 80). — Если на узоре есть ажурная 

ОМ С одной сто б ают контур, каемки и вышивают его фе- 

ышивать во т Когда первый край дорожки закончен, 
ㆍ Дой 

Рвому фестону, дя до перекладинки, перебрасывают 


захватывают фестонный шов; опять пере- 


Начинают в 
нитку к пе 


9 2 
Ў $ = 


Рис. І 
Большие круглые фестоны 


брасывают назад, захватывают петлю первого фестона (вторая поло- 
вина рис. 80), опять захватывают петлю нижнего контура и через протя- 
нутые 3 нитки, не захватывая материи, делают фестон. Материя под 
перекладинами, между кра- 
ями дорожки, вырезается. 
когда работа окончена. 
Различные виды зубцов. 
(Рис. 81, 82, 83). — На- 
метка и настилка такая, 
как мы объясняли в начале 
этой главы. Шов — тот же, 
как описан выше. Разница Ри. 39. 
только в том, что Сараи Большие острые фестоны. 
а ре и ширине фестонов. 
ются ООД внутренней стороне фестонов должны лежать теснее, — 
м на остром кончике, — чем на внешней стороне. 


Вырезные фестоны. 

(Рис. 84 и85). — Так 085 
т большие фестоны, и 

Е аждый состоит 


к 
которых 
13 нескольких зубчиков 


круглых или острых. На 


тми зубчи- Рис. 83. 
в с ай ряд фе- Маленькие острые фестоны, 


нных прямо 
ис. 86, 87, 


и обметывают частыми стежками через край всю дырочку» Если нужно. 


слелать ряд глазков, то обметывают половину глазка, до прикосновения к 
оловину этого смеж- 


смежному, потом переходят на противоположную п 
ного и т, д. Потом возвращаются назад, обметывая вторые половины, 


Рис. 51 


Выре зные фестоны © крут лыми зубчиками 


ния кружков нитки обметки перекрещиваются. 
ха другой таким же образом, 
аются четыре 


В точках соприкоснове 
Шов через край переходит с одного глазка + 
Значит. в точках соприкосновения кружков нитки пересек 


Рис. 85. 
Вырезные фестоны с острыми зубчиками. 


раза, и это придает большу 91001 аб 

персходить ен кру ке ае работе, 990 соло | 
РРО 자하 УИ 
х те ОИ Глазки рис. 87 и 88 вышива" 

ются очень короткими стеж \ 
ками сверху. Стежки ПОСТО | 
пенно удлиняются, а 1010 
постепенно укорачивают ся: 
Иногда весь кружок 007 
이. няется фестонным  Ш808 
Глазки р в. а пор 
швом, ком крае переходит в шо! 
рез край, как на рис, 00: _ 


Ри У ос ТОЛЫМ ОО И о. з Кр 


ч 11 11101. 001, зун 1111 
‹ а іна 1 на 
рис ИВ 


не проходит нерв, сделанный в шнурочек Ли. 


й, но в середи 
ущий вкось, ДОВОЛЬНО длинными стежками, Листок 근 х 


Узкой гладью с не 
гладью, наполов 


рвом в шнурочек, а листок Е — наполовину пря 
ину песочным швом с контуром в шнурочек. 
ть любой из этих способов вышивания для всякого 
сунка, будет ли он взят с натуры или фантастический. 

Шесть способов исполнения горошка (Рис. 90). — Хорошо исполн 
нный “горошек“ очень украшает работу, особенно, если он сделан р 
ными способами. 

Горошек А сделан просто гладью. Настилка делается стежками 38068 
дочкой; горошек В — гладью с песочным швом вокруг; горошек Сокру-_ 

жен узелками; горошек Ш сделан большимии маленькими стежками по- _ 
чтового шва и окружен шнурочком; торошек Е состоит из маленького - 
глазка в центре и шнурочка по контуру. 


Рис, 91. 
Швейцарские пяльца для вышивания, 


Пяльца для вышивания (Рис. 91 и 92), — Вензеля, монограммы» 
роны и все сложные мелкие узоры, требующие точности в исполне 
могут быть вышиты хорошо только в пяльцах. 

Самые употребительные пяльца — швейцарские, круглой 
Они состоят из двух деревянных колец, из которых одно прикрей 
подставке, которая привинчивается к столу. Второе кольцо сво 

о Вещь, которую желают вышить, кладут на пяльца таким © 
чтобы узор разместился в круге. Потом свободное кольц нё 
_ сверху материи так, чтобы она ущемилась между двумя колы 

ТИ ца годятся только для работы небольших разм 


Впялу 
лвают кус 
Ок какой 
в 도 Кой- 
4 70 Сильно. Потом в в прочной мате 
ат = | ИМ 
Рат для \ ра. который ХОТЯ: 대 미부 е 
$ ИИ, 


Рис. УУ. 


Обыкновенные пяльца. 


Положив работу (по прямой нитке) под отверстие и приколов ее бу- 
лавками. приметывают очень часто и крепко. 


Рис, 93. 
Бук Х. 


к ис. 9 
о, Рис. 97. 
Виньстка с монограммой Н В 


Буквар. > 
} и короной. 


рис. 94. Остальной кусок материи свертывается, уклады- 
Буква В: вается и прикалывается к пяльцам, чтобы не стеснять 

0" „а ижения рук: г 
7? Бухвы и монограммы. Выпуклый шов. — Рельефный 
ов гладью, как мы говорили выше, часто употребля- 
а для букв и монограмм на белье. | 
е Мы делаем подбор букв, исполняемых всеми 
начиная с са 


| Д 
17 © 
|2 аа де ЕУ" 4 ау 두 


Буква У. (Рис. 94). — Исполняется гладью и строчкой: 

Буква $. (Рис. 95). — Буквы такой величины, как эта, допускают вы- 
шивку несколькими швами, которая выходит как бы в тень. В.данном 
случае употреблены гладь, песочный шов и шнурочек. 

Буква В. (Рис. 96). — Вышивка в два цвета: светлым — 

== Ч 
прямой шнурочек. ой, (Рис. 97). — Эта фигура по- 


Виньетка с монограммой Н. В. и корон 
ограмм 


гладь, темным 


казывает, как можно украсить мөн пу виньеткои. 


Рис. 99 


Рис. 98 
Буква А 


Буква. 


Мы взяли мотив развевающейся ленты, чтобы дать пример ВЫШИВКИ, 


по которому можно легко составить другие мотивы. 
Вензель сделан гладью без украшении. Лента — гладью и песочным 
швом. 


. Рис, 101. 
Мӧнограмма ЕУ, 


Буква О. (Рис. 98). 


Рис. 103, 
Монограмма И б° 


— Букв эт 
‚ РУквы в этом роде исполняются не так ле 


Шов гладью 


аз 2 Е 
1 двойными ра мыкается на маленьких 


тим цветом | | 
1 а том. очками. Точки можно сдела 
ы 
ды Газы сделаны в шнурочек. 
адью и песочным швом. 


и] 

У (Ри ~ 8 
9 © (0) — ， 

0060168008 помещали а "Во времена Гольбейна 301801110111 


Монограмма Е. 
ткачи г 


1 11 
Е произведениях начальные б\ьвы : 
› Редко це- 
лые имена. Моно- 
грамма Е. У. вос- 
произведена с до- 
кумента именно 
этой эпохи. Со- 
ответственно 
строгому стилю 
букв, они сде- 
ланы прямой 
гладью с полос- 
| кой в шнурочек, в 
Рис. 104. виде ‘тени“. Рис. 105. 
Буква Т. Буква Е. (Рис. Буква Во 
102). — Буква Е в І 
простом английском стиле исполнена гладью светлым цветом на фоне 
орнамента прямым шнурочком темного цвета. 
Монограмма О. С. 


и, (Рис. 103). — Хотя эта 
монограмма такого же 
происхождения, как 

ЫМ р 


рис. 101, но способ ис- 
полнения придает ей 00- 
леенарядный вид. Буква 
О сделана гладью, буква 
(С стебельком и строч- 


Со КОЙ. ? Рис. 107 
Рис. 1 и Буква І. (Рис. 104). = Буква Ј 
Я Буква %. Контуры сделаны ча- 
1 
Ы < Закончив их, вырезают материю и края соеди- 
нурочком. 
стеньким ш 


И Й ИС. 886). Горошек и веточки орнамент: 
нлютаузенькон Е — быть сделаны мық Б А 
оченьтщательно, 

Буква К. (Рис. 105). — 
Сначала делают ажур 
(см. рис. 890 = 924), а 
потом контур прямым 
шнурочком. Потом по- 
дрезаютматерию под 

ом. 
о К. (Рис. 106). — 
Буква, встречаемая в за- 
головках рукописей. Ее 
адью и шнурочком © двойной петлей, 
107). — И буква, и орнамент выполнены у 


Рис. 109. 
Буква М. 


Самая буква и рамочка сделаны более толстым прямымшнурочком ой 
намент полегче. Фон — песочным швом. 개 

Буква М. (Рис. 108). — Фон сделан глазками игладью. Буква — ] 
гладью. Такая простая буква именно и хороша на этом фоне. Но самый. 
фон — работа очень кропотливая. 3 


РТС 


ИИ 


—_ 


Рис. 110. Рис. 111. 
Буква. Буква В. 


Буква М. (Рис. 109). — Белая готическая буква с украшениями в стиле 
Гольбейна красного или розового цвета на голубом или синем фоне. 

Буква У. (Рис. 110). — Таких размеров буквы встречаются обыкно- 
венно только в церковных книгах. 

Т. к. рисунок орнамента очень 60147 
сам по себе, то исполнить его можно @ 
мым простым способом. На рисунк 
шов гладью и стебельком. ь 

Буква К. (Рис. 111). — Контуры букв 
сделаны прямым шнурочком, а середи 
заполнена косыми штрихами тем Ж 
швом. Фон покрыт звездочками гладь" 

Буква О. (Рис. 112). — Темные кой 
туры сделаны прямым шнурочком, ВУ | 
намент — гладью. Между контур 


Рис. 112. Буква. О. 114, 115, 116, 117, 118). Многие 341 
няются найти монограммы для № 


Предлагаем части алфавита, из букв которых легко составить Г 


омплект по желанию читателя, 


иле 


Рис. 1 


13. Алфавит для моногра 
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| Т ДАЛ монограмм, Серия внешних букв от В до ү, 
Алфавит л 
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Рис. 118. Алф 


тты для монограмм, Последние внешние и внутренние буквы 


Эти буквы средней величины. Можно по желанию увеличивать и 
уменьшать буквы. Советуем в таких случаях руководствоваться указа- 
ниями последней главы нашей книги. а 

Первый алфавит представляет буквы намеренно расширенные, не- 
много массивные, предназначенные для того, чтобы всередину вдвинуть 
длинные, узкие буквы второго алфавита. 

Переплетение букв потребует некоторого внимания. Советуем для 
этого руководствоваться примерами, приведенными после алфавитов. 
На этих примерахт указаны также швы, наиболее подходящие к вензе- 


лям. 


Монограмма А и д. (Рис. 119). — Буква А вышита синим с красной 


“тенью“. Буква Д полосатая, голубаяс белым Ў Вставозка вней — справа 
голубая с синим. Мелкое ухраовне = любых оттенков, 
Монограмма У иб. (Рис. 120). — Обе буквы вышиты серым и окайм- 
ным. Монограмма предназначена для траурного платка. 
лены чер ма КиС. (Рис. 121). — В вышито гладью и окаймлено в 
вс вышито гладью без окаймления, но средняя часть, между 
Е. узкими шнурочками, представляет косые полоски песочным 


ю. . Я 
швоми Елан СиЕ. БукваЕ — белой гладью. Буква С — оченьтонкой 
Монограм ой кости, строчкой, настилкой, узелками игладью 


бумагой цвета 000 видны разные способы вышивки корон, Все 

Короны. — Е исполнить с необыкновенной точностью, особенно 
детали О ое камни и жемчуг, Короны делаются цветными 
Е и случае, если сами буквы цветные 


л б р 
~” Дворянская корона. (Рис. 123). — Вышивка белая. Шод шариками 
| надо сделать очень толстую настилку, чтобы они вышли очень выпу. 
клыми, Зубцы под шариком заполнены песочным швом. 


чт 기우 우주 


에 해 개 자 에 


П 
Рис. 119. Рис. 120 
Ч МонограммаАир Монограмма Уи$ 
Баронская корона. (Рис. 124). — Вся корона сделана гладью двумяраз- 
ными цветами. 
Графская корона. (Рис. 125). — Вся корона вышита белой гладью, ис 
ключая зубцы под шариками, которые исполнены тонким ажуром. 
Княжеская корона. (Рис. 126). — Этот образец короны принят всеми 
владстельными князьями всех стран. Она вышита у нас гладью. Фон, на 
лы 
ны 


Рис. 121, 
Монограмма Ви С. 


Рис. 109, 


Монограмма биЕ, 


раз- 


12 = © 


мельче 
и правильнее стеж- 
ки, тем красивее ВЫ- 
ходит метка, 

Буква б. (Рис. 
128), — Кружевной 
шов. Сделав контур 
двойным стебелв- 

Рис. 193, ком, пространство 
Дворянская корона. между ними запол- 
няют паучками — 

штопальным швом. (См. рис 673 и 674). 

Монограмма С и №. (Рис. 129). — Такие монограммы и составлять, 
и исполнять очень легко. Начертания букв 
очень просты, а между тем вышивка выхо- 
дит красиво. Мы советуем для них шов в 
петлю (рис. 229) и в петлю с обмоткой 
(рис. 230). 

Буква А. (Рис. 130). — Буква шрифта 
рондо вышита двойной строчкой с изнанки 
(рис. 75) цветной бумагой. 

Буква М. (Рис. 131). — Новейший готи- 
ческий шрифт. Шов двойной строчкой с из- 
нанки и шнурком. 

ВИС. 125: Буква А. (Рис. 132). — Старый готиче- 

Графская корона. 200 шрифт. Вышивка’ в два цвета. Свет 

н шнурочек и двойная строчка с изнанки. Более тем- 

브레 으으으 ню ао. просветы между пересекающимися 
нитями двойной строчки. 

Буква А. (Рис. 133). — Контур буквы 
делается плоским светлым сутажем. 
Арабески исполня- 
ются темным сута- 
жем. Тюлевый шов 
(рис. 890) между 
контурами делается 
эльзасской бумагой. 
Такие буквы при- 
годны для скатер- 
тей, простынь и т.п. 

Рис, 126. Алфавит сутажем, 
Княжеская корона: (Рис. 134—135). - 
взят из одного венецианского 


нте, секретаря-каллиграфа. 


Рис. 124. 
Баронская корона. 
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Рис 
Буква Д.а а 
г рар 


рый 


Алфавит сутаже 
м. (Рис. 134—135). — о 
нецианского издани» | 5). — Этот алфавит взят из одного 


562 г. Джован’А 
: нтонио Тальенте, секретаря=кал. 
лиграфа республики. й 9 


ти буквы очень трудно исполнить каким-нибудь выпуклым швом, но 
для них очень пригоден сутаж. Укладывание сутажа и переплет его пока. 
заны на рис. 136 и 137. Способ исполнения перетяжек, соединяющих два 
шнурочка и исполнение гладью листочков, дополняющих буквы, — объ- 
ясняется рис. 138. Рис. 139 пока- 
зывает законченную букву А. 
Узенькая прошивка гладью и 
строчкой. (Рис. 140). — Наёи- 
нают с листочков гладью. Чере- 
шок делается косым шнурочком. 
Две линии, окаймляющие дорож- 
ку, делаются прямым шнурочком 
(см. рис. 71). Когда вышивка 
окончена, начинают дорожку, для которой нитки 
выдергивать не нужно. Дорожка образуется стя- 
гиванием ниток материи. Как видно на рис. 141, 
ЕК. для ажура нужно шесть ниток в высоту. Начи- 
Е. нают снизу справа. Делают двойной стежок 
строчки слева направо, захватывая шесть ниток. 
Следующий двойной стежок, наклонный вправо (через три нитки наз 
зад), захватывающий шесть ниток в высоту. Потом двойной стежок 
вверху (как внизу — через 6 ниток). Потом опять наклонный — вниз, в 


туже дырочку. Продолжать так же, сильно стягивая нитки. Дырочкиде- 
лаются сами. 


Риа. 129. 


Монограммаб и ў. 


Рис, 130. 


Рис. 131. 
Буква А, 


Рис. 132, б 
Буква М, 


Бордюр гладью и песочным п 
песмотря на тонкий рисунок, и 
очкивб лепестков, ок! 
Точки на веточках — в 
точки: 


Зи, 


1111 

Я СТЯ- 

‚. 141, 

Начи- 
гежок 
ниток. 
ки На 
тежок 
вниз»? 
4016 


Цветок гладью и ажуром. (Рис. 143 11 : Я 

А ㆍ . ‚ — 1акая вы С 
Название швейцарской, вышилкатла аа 
Прежде всего делаютс 


Три мотива английским швом. 
шивку, состоявшую исключител 


(Рис. 144, 145 и 146). — В старину вы- 
швом. Теперь эти вышивки носят 


ЪНО из глазков, называли английским 
названия “Мадер“. Вышивка так проч- 


Рис. 133. 
Буква А. 


рг е расползаются. 
ебления краян За | 
ганан Дра ЕЕ и, рядом теневых кружков, мотив ри 
Мотивы рис. и 
сунка 145 — ам нессанс“. (Рис. 147 и 148). — Название а 
Мотивы вышивки Е е. отдельные фигуры Коро соединены 
_— ссанс применяется к аи) без пико. а 
перекладинками (или ыы ряд ивезде одинаковой рН Е 
лается по обметкевод я ать пошире; (Рис. ' т 
‘край, гдеего м наружному краю пико, исполненным почтовым 
шний кра 0 1: 
о ураша теа эв о кружеве, рис.870). 
и. писа | 


Рис, 134, Алфавит сул 


тажем, Буквы от Адом! 
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Рис, 


Мотив вышивки “Ришелье“ (Рис. 149). — Вышивка “Ришельё“ отл 


чается от “Ренессанс“ тем, что на всех перекладинках делаются пико по 
ЧТоВЫМ 111130 너 , 


Рис. 136 Рис. 137. 
Буква Т`изалфавита сутажем; Буква Мизалфавита сутажем; | 
‹ре 2 2 сутажа. к 
как переплести сутаж. прикрепление сутажа | 


Оба эти шва употребляются большею частью для столового и по- т 
стельного белья. 4 | 
Мотив венецианского шва. (Рис. 150). — Очень вьшуклый фестонный 
шов, называемый теперь “венецианским“, заимствован с узоров вене и 
Г 


Рис. 135 
Буква \/ изалфавита сутажем. Нало- 
жение перетяжек и шитье листочков, 


Рис. 139. 


Буква из алфавитасутажем. 


цианского кружева, отличающегося большою выпуклостью своих кон” 
туров. В венецианской вышивке кружевной ажур заменен материей. Но 
эта материя редко представляет гладкий фон. Чтобы вышивку 64466 


Рис, 140. Рис Т 


| Исполнение ажурной доро; 


Узенькая прошивка гладью 
и строчкой, 


фон фигурок заполняют. 
тна нашем рисунке. 


м Й } 


И 


10- 


ЫЙ 
не- 


рис. 113, 
веток гладью и ажуром, 


Перекладинки де 


лаются с пико и безпико. Исполнение пико подробно 


описано в главе о кружеве (рис. 866-871). 


Ри 14 


Мотив английского шитья 


Настилка под фестонный шов должна быть как можно толще. Для 
Ҳ этого берут бумагу для штопки по 6-8 ниток и приметывают ее редкими 
стежками. Эти нитки имеют вид шнурка, наложенного на узор. 


Рис, 148. 
Мотив английского шитья, 
шире и нитки недостаточно заполняют фе 20 
авляют ниток; =. 
Егете ок; а там, где фестон суживается, 


К) 


Материю под пе 
шивка совсем конче 


Рекладинками в 
на. 


Рис. 146. 
АНГЛИИСКОГО ШИТЬЯ. 


рис. 147. 
“ренессанс“. 


Прошивка венецианским швом (рис. 151). — Прошивка предназна- 
Уается для скатертей, наволочек, простынь и т. п. Для фона берут тон- 


Мотив вышивки 


кое полотно, но, однако, такое, чтобы легко можно бьшо сота 
нитки. Объяснение различных швов дано в главе о вышитом кружеве, п 


| 
| 


Рис. 148 
Мотив вышивки “Ренессанс“. 


Бордюр датским швом “Хедебо“ (рис. 152). — Датские крестьянки 
украшают свое белье богатым шитьем с ажуром. 


Рис, 1 19. 


Мотив вышивки “Ришельс“. 


Рис. 152 представляет конец полотен! 


Ја, Этот же узор можно уло? 
бить на небольшие скатерти, дорожки на 


\ столе, накидки на мебель" 


Рис. 150. Мотив венецианского шва. 


а венецианским швом. 


4 Рис. 151. Прошивк 
по отсчитанным ниткам. Закончив их, наводят узор для фигурок, 


Рис. 152, 
Бордюр датским швом “Хедебо", 


пол п “ 
Олотну, где конт не 
уры о 


У 


В 
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Рис. 153 
Бордюр швом “Пике”. 
полнены разными швами, подража 
обыкновенно употребляется аа 


швом 
а шнурок и где фигуры 34 
узорной ткани. Эта вышивка 


одеял 
На а покрывал, для детского платья ит. п. 
рилагаемом рисунке все части заполнены дамасским шв 
ом, объ- 


А ясн 
Ва ение которого дано в главе о кружеве (рис. 794—801). 
_Шнурок, образующий контуры, связан крючком (цепочкой с воздуш: 


петлями). Фоном служит гладкое полотно или пике. 


і 
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Пестрый шов по полотну. 


Есть два рода шва по полотну. К первому относятся все вышивки, где 
работа производится по высчитанным ниткам, по образцу вышитому 
или данному на клетчатой бумаге. Второго рода шов делается по предва- 
рительно переведенному на полотно рисунку, свободно, не обращая вни: 
мания на расположение ниток ткани. 

Вышивка никогда не закрывает вполне полотняного фона, который 
виден в просветах. 

Вышивка ві таком роде встречается на домашних работах крестьян 
разных стран, начиная с очень отдаленных эпох. Место происхождения. 
работы всегда можно узнать по характеру рисунка и‘цветам вышивки! ] 
На работах итальянских, греческих и испанских от конца ХУ по ХМИВ: 
вышивка сделана обыкновенно одним цветом пурпурно-красным. ВО С 
точные вышивки» напротив, отличаются разнообразием цветов с при " 
месью золота исеребра. В 

Крестьянская вышивка славян, венгров и шведов отличается также Н 
богатством красок. Главным об 9 


г разом здесь преобладают красный» ©" 
ний и желтые цвета. 


В настоящее время вышивка по полотну, приспособленная к совр" 0 
менному вкусу, пользуется большим успехом, как женская работа, отли Б 
я разнообразием рисунков и швов и, вместе с тем, легкая. 

д кань. Старинные вышивки, особенно итальянские, большею частью 이 
сделаны по очень тонкому полотну. Т 아라 

. Такая мел ебу 
больше времени и усидч и. | Е 


ивости, чем обыкновенно посвящается интер” 
и стали фабриковать, сообразуясь с требован а 
кани с кручеными нитками, которые легче 뜰 
воспроизвести любой Узор не представляет 6 


ным работам. Поэтому 


тать. Таким образом, 
ких затруднений. 


исполняется простыми ини ВИ 
ках, обойдясь без пялец. Напрот 
швом, с фоном на большом про 
ее надо натянуть на пяльца (см. 


пришивают к прот 
위 ИВОПОЛОЖНЫМ 
тесьму или полоску крепкой материи за иг ым краям ее 


две другие стороны, делая оу е подворазиваои 
подобие рубчика в 1/2 см., 
ипришивают их через край 
к ремням (или толстой 
тесьме), прибитым к валь- 


кам пялец. 

тде Шотом заправляют пяль- 
ому | ца, пропуская две планки с 
цва- | дырочками в соответству- 
ЗНИ- ющие отверстия вальков. 
Сильно натягивают мате- 
рый риюји закрепляют линейки 
деревянными или металли- 

08 ческими колками. 
ния ` Затем натягивают мате- 
9 рию поперек, пропустив в 
т боковые полоски или те- 


семки тонкие прутики или 
명 шнурком через эти прутики 
при и планки (или приспособле- 
ние пялец). Иногда можно 


Рис, 154 
Нанесение границ! рисунка, 


е Е 
акж обойтись и без прутьев. исунка 
00 Вышивка ЕТ г с о. обме- 
(рис. 154). Прежде чем начать вышивку, т делается обыкновенно, 
1080 тывают точно границы узора: Эта о оао В 
отли как на рис. 154, поочереди сверху И" т’ вдоль и поперек. Потом, 


, ЗЕ сторон; 2 
Обметку по крайней мере с ЛЬ проводят еще две линии, одну горизон 


Пересечение линий указывает сред- 


РА 


на углу вышивки, ТО надо 


ъко исполнив по кр 
у е ть, ТОЛ Де 
ромео 


Нитки. Так как вышивка по полотну делается преимущественно на ве 
щах, выдерживающих стирку, то очень важно, чтобы узор был выпол- 
нен нелиняющими нитками. Для шва крестиком употребляют, большею 
частью, нитки слегка крученые. Для других швов обыкновенно предпо- 
читают некрученые нити, которые легко раз- 


делить (как бумага для штопки и вышивки в 6 ( 
ниток). : 


「 


Швы. Простой шов крестиком, как на 
рис. 155, употребляется чаще всего. Но он да- 
леко не так ценится, как двухсторонний шов, 
возбуждающий такой восторг при взгляде на 
старинные работы, которые еще можно ино- 
гда встретить и которым стараются подражать 
теперь. 


Ут 


Рис. 155. 
Простой крестик по канье. 


На ряду со швом крестиком и всеми его ва- 
риациями, употребляются еще швы штрихами 
и двусторонними квадратиками, называемые также гольбейновскими. 


В настоящее время вошло в моду исполнять узоры для крестиков швом 
плоским или “накидным“, через несколько ниток. Этот шов идет го- 
раздо скорее, чем крестиком и употребляется в вышивках фантазии. 


Как видно будет дальше по рисункам, редко узор исполняется одним 
швом. Существует масса работ, где встречаются швы крестиком, штри= по 
хом, гольбейновский, : 
звездочкой и накид- 
ной вместе. 

Красота вышивки 
выигрывает значи- 
тельно при употребле- 
нии разных швов. 


Простой кре- ; я 11 5 
стик.(рис. 155). Оте- І У са = у 
жок простым крести- Рис. 156. 
ком состоит из двух Двухсторонний шов крестиком, исполненный четырьмя 


> ядами. Первый 더 гате й ж зад. 
наклонных стежков в Р. р ряд и вспомогательный стежок на 


противоположные стороны, перекинутых один через другой. Если Се 
нитки ткани легко считать, то крестиком шьют прямо по материи: Есть 
ткань очень плотная, то сверху наметывают канву, по которой и 86000 вый 
вают узор. Когда работа кончёна, канву выдергивают, а 


Бе ет запомнить, что если шов крестиком делается по канве 
00 . ть прямо и по прямой нитке материи, оставив # 
шие края, чтобы удобно было вытащить нитки канвы 109 


были ровные, иголка должна входить туда! 


_ Двухсторонний шов крестик 
ным крестом исполняется Е оа, 156, 157, 158, 
два раза в одну и два раза в обрат Рядами стежко 


вправо, вниз, вытас- 
кивают нитку опять в 
середине креста, де- ' 
лают половинный сте- 
жок влево, вверх ивы- 
таскивают иголку че- 


нье. рез 4Х4 нитки влево 
| вниз. Таким образом 
ми. т покрывают все сде- 
ИС. ПОД 
ШВОМ Двухсторонний шов крестиком, исполненный четырьмя ланные крестики аи 
икә) рядами. Первый и второй ряд вперед, атакже первый ряд Правляя иголку все 
И назад. Вспомогательный стежок назад. время влево. Часто 
ј у последние (правые) 
ним половинные стежки прикрывают цельный стежок, какна рис. 157 и 158. 
штри: Сделав последний левый стежок, проводят нитку вправо для промежу- 
точных крестиков, 
Сделав - нижние 


стежки промежуточ- 
ных крестиков, опять 
переводят нитку и по- 
крывают крестики 
(влево). Таким обра- 
зом, только после че- 
твертого  прохожде= 
ния одного ряда полу- 
чается ряд двухсто- 
А Рис. 158. крестиков. 
들 во ХСторонний шов крестиком четырьмя рама и. 


в 
' и ЧИ ну линию. | 
е1 два назад заканчивают одну в. а 
158 видно, как переходят к 


ет двойным с лица и с изнанки. На рис. 
ощему: 08. С 130[ ко- 
о 00000 
? т А е 8 
иниями крестиков ООН зора ВЫШИВКИ,  — 
и 160 объясняют исполнение В: ав материю и поло? 
그 수 ИТС. Н ИТК. =, 
у казывает, как ввод 
каг ло 'Б — законченную п 
Г. 


1 
жение иголки для третьего стежка, заканчивающего крестик. ЦЁ Заз 


к и положение иголки для крестика, который хотят 
— законченный крестик и начало крестика внизу. 


аан 
АЕС 


сделать справа. Д 


Рис. 159. 


Различные способы исполнения двойного крестика изолированными стежками. 
8 
На рис. 160 Е показывает переход к крестику влево; Ф — вспомога- Е 
тельный стежок для отдельного крестика вправо, вниз; Г — вспомога- 


Рис. 160 
Различные способы исполнения двойного крестика изолированными стежками; 


тельные стежки между двумя отдельными крестиками; Х — второй ип0: 
следний вспомогательные стежки для окончания крестика. Этот способ 
вышивки требует известной опытности и особен- 
ного внимания для правильного размещения кре- 
стиков без лишних вспомогательных стежков, ко- 
торые обезображивают работу. 
Итальянский шов двойным крестом. (Рис. 161, 
162, 163, 164). — Этот шов состоит из двухсторон- 
них крестов, разделенных горизонтальными и 
вертикальными стежками. Все крестики должны Я 
быть в одну сторону. Итальянский шов исполня- Ш и ОТ. лвойным 
ется в два приема, в одну и в другую сторону. В Первый стежо® 
| Рис. 161 показывает закрепление ниткии положе- 
ние иголки (справа влево) для первого стежка. 
р 162 — положение иголки слева вправо, 
ых образовать крест на изнанкё и вертикальный стежок слева 
Р >” — положение иголки, образующей горизонтал] 


А Ў 
д А 


4. З 
За. сторонний стежок под крести 
| ком. 
отт нию, указанному на рис. 16]. На о 06 Этог вра 
А ратную сторону, Та ВИДНО, к 


Стики и прямые С 
кальные стежки 

э 
тает, делаются п 


предыдущего ряда. 

Для последнего 
пропускают слева вправо слица и 
с изнанки, на последнем крести- 
ке, прежде чем пропустить ее ПОД 


ми, ° вертикальный 
| стежок, 
Рис. 162. кона 


рис. 164. Этот е 
омога- Итальянский шов Е на шов очень эффек = 16, и. 
омога- двойным крестом. 0 прозрачной ткани или Ита^еянскийшов двойным 
Второй стежок. Рогожке, только стежки надо де- ВЕ в 
лать потуже. тирле 


Черногорский шов двойным крестом. (Рис. 165, 166, 167). — У славян- 
ских племен, населяющих Юговосточ- 
ную Европу, встречается преимуще- 
ственно шов, приводимый ниже и, как 
кажется, до сих пор не описанный ни в 
одном руководстве для женских работ. 
Это опять кресты, разделенные вер- 
тикальными стежками. Но кресты с 
лица образованы двумя косыми стежка- 
ЕТРРЕНЕН ЕЕНУрЕЕ ми, тогда как с изнанки получаются 
0 обыкновенные кресты, сопровождае- 


Рис. 163. мые промежуточным вертикальным 
Итальянский шов двойным 
крестом. Третий стежок. 


ряда иголку 


в! 


чаг зз чир. 
яв. = ФУЧИЯ 


Рис. 106: 
ногорский шов двойным крестом. 
косой стежок и попе: 


речный. Изнанка; т 


Чері 
Первыйи второй 


стежком, как и с лица. Этот шов выходит красивее толстой ниткой, ко- 


торая лучше покрывает нитки полотна и промежуточный стежок, кото- 
рыи — в славянских образцах = со- 


вершенно теряется между крестами. 
Начинают, как показывает А рис. 
165, большим стежком слева напра- 
во, через 4 горизонтальных и 8 вер- 
тикальных ниток. Иголка возвра- г 
щается влево, вниз, через 4Х4 нитки. А0, 


Черногорский шов двойным крестом. 
Потом ее проводят под 4Х4 первыми 
нитками, захваченными 


‹ 
2 
( 

Е 


м 


Законченный ряд стежков. 
первым 


стежком. Потом делают стежок, указанный буквой Б на рис. 165. Шосле 


этого опять делают такой стежок, как первый. С изнанки получаются 
крестики, разделен- 


ные вертикальными 
стежками, и шов вы- 
ходит нежнее, чем с 
лица. М 
Славянский пере- 
плетный шов. (Рис. 
168, 169, 170, 171, 172, 
173, 174, 175). ㅡ Пере- - то 
плетный шов очень И рис 
Похож на черногор- Славянский переплетный шов, горизонтальный ход иглы. 
скии, но он гораздо 


легче и идет так же скоро, как обыкновенный шов крестом. 
Стежки обыкновенно делаются через 3 и б ниток, как показывает 


Рис, 169. 


Рис, 170: ља косе 
Стежок через4Х4 нитки. Положение иглы для полустежка | | Впр, 
и для правой каймы, 


‘если хотят закруглить контур, то обязательно надо з 
го начала четное число ниток. 


ОЙ, Ко. ` стежок влево, вверх. Вытян лку в пе 
~ 1, 
Коту. ли), делают из нее стежок уже через 428 н. 70 ДЫ 
стежок закончен и прикрыт следую» ниток. 
ниток. Длинный стежок заканчиваето 0 
1 НЫХ НИТКИ В {9 ы И Иголка в 
도덕 попереч НИЗ. Четвертый ст 038 
- царили щиовиню ны, 
РАНЧА гу 
ў гинин тка 
а 
стом. 
После 
чаются 
г Рис 172, 
Правый стежоқ окружностии Вертикальное положение 
З переход к верхнему стежку. иглы. 
4 перекрещивает длинный. Пятый стежок — от начала половинного 
= стежка через 3Х4 ниток. После этого иголка проходит наискось, через 3 
а нитки вправо. 
= На рис. 171 иголка идет горизонтально справа влево, через 4 нитки, и 
в получается правый стежок окружности ипереходк верхнему стежку. На 
рис. 172 иголка идет вертикально, захватывая 4 нитки, потом делает 
од иглы. 
азывает 


рис, 174. 


› = Ў НК 
В рис. 173. Законченный окаймленный кружок 
— ертикальныйстея Г 


кок окружност и. 


: И 
0, по направлению стрелки. Нарис. 173 толка пола а 
174 изображает закон- 


окаймленный кружок. 

й переплетный шов может ид и еви цветов. 

а изломах узора и на стеблях 160 
пнение косой линии через 2 нитки 


Алжирский переплетный шов. (Рис. 176). — Этот шов отличаетсятем, 
что вперед подвигаются всего на 1—2 нитки. Лучше всего делать стежки 
через нечетное число ниток. Этот шов, как греческий и славянский, 
лучше выходит по грубой материи, чем по тонкой, ирядь его могут про- 


Рис, 175 Рис. 176. 


Славянский косой переплетный шов. Алжирский переплетный шов. 


ходить один к другому, как сверху, так и снизу. Только надо стараться, 
чтобы вся работа была выполнена ровно. 

Испанский двойной шов елочкой. (Рис. 177 и 178). — Этот шов отли- 
чается быстротой и эффективностью. Он очень удобен для работ, кото- 
рые нужно сделать скоро. Шов исполняется в два приема, вперед и 00- 
ратно. Всякий узор крестиком можно исполнить этим швом, только надо 
заполнять короткими стежками промежутки, остающиеся после длин- 
ных стежков. 


Рис. 177. Рис. 178 
Испанский двойной шов елочкой. Второй ряд Ы 
Г Эй 
Первый ряд. 


Испанский шов состоит из длинных сте 
ину они занимают 3 нитки, Рис. 177 и 17 
| этой легкой и приятной работы, 


жков, через 5 и 3 нитки. В ее. 
8 ясно показывают исполнений 
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Рис. 180. 


Двухсторонняя строчка. 


Рис. 179. 


Двухсто ронняя строчка. 


я, 


Рис. 179 объясняет, как ложится нитка попеременносверху иснизума- 
терии. На рис. 180 видно, как постепенно закрываютсяна обратном пути 


иголки/те нитки, под которыми прошли нижние стежки. 
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Рис. 182) 


турецкий двойной шов тре \ъни 


Рис, 181. 
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подвигаются вкось, как часто этого требует узор, то стежки делаются в 
том самом порядке, как когда шьют через прямые нитки, 


Рис. 183. Рис. 184. 
Турецкий двойной шов треугольниками. Гурецкий двойной шов треугольниками. 
Турецкий двойной шов треугольниками. (Рис. 181, 182, 183, 184, 185). 
В турецких вышивках, между разными швами, встре 
особенный шов, который с первого 
взгляда кажется трудным, а в дей- | 
ствительности очень прост. 

Хотя он похож на прямую строч- 8 
ку, нона Востоке его делают вкось. ты 
Каждый ряд состоит из стежков. ї 
идущих два раза в одну и два раза в! 
обратную сторону. Сначала — рис. # 
181 — иголка идет вверх и поперек. 
нерез две нитки. Обратно пропус- 


чается совершенно 


кают иголку под материей и стеж- Е 

ком, вытягивают ее под стежком: _ 2. Рис. 185, 1 
5 ? І урецкий Двойной шов. греугольниками: 

ПОТОМ (делают косой стежок за ( 


иголку вверх через 2Х2 нитки, вкал 


ывают 66 через две продольных 
нитки влево и вытаскив 


ают опять возле верхнего стежка, чтобы вколоть 
обратно еще раз по- 
дле нижнего стежка, 
образуя таким спо- 
собом второй косой 
стежок, после чего 
переводят нитку к 
글 "ижнему концу вер- 
그 Тикального стежка. 

В каждой дырочке, 
образованной стеж- У 

ками, пересекаются ке 
и Т тья и четвертая нитки могут быть 

И и двумя законченную фигуру. 


Р: 


р мч 도카 애 


другого цвета. о 


яв 


Рис. 183 — 185 изображают тот 
темная нитка идет в первую и вто 
твертую. 

Прошивка. (Рис. 186,187. 188, 189, 190). 


— Начинают о 
через 323 нитки. Потом иголкой Захватыв дним крестом 


ают 6 ниток вверх 
Хх. на З нитк 
выше крестика (фиг Е ： 


186). Потом иголка 5 ЕРЕ 
проходит горизон. 55 
тально под 3 верх- РЕКЕ 
ними нитками кре- 5825298 
стика и еще 3 влево 8 
(всего 6 ниток гори- арил 
зонт, рис. 187). 2 
Здесь делают новый { 
крестик и после него 


Же шов по прямой нитке. На 
Рую очередь, светлая — в трет 


ЬЮ и че- 


) Ы 
ми. Рис. 188. 


Рис. 159 


Прошивка стежок вниз (рис. Прошивка. 


85 188) и перекрещи- 

) вают его. Потом продолжают ряд крестиков и длинных стежков таким 
же образом (рис. 189). Рис. 190 представляет законченную прошивку в 
настоящую величину. 


рр Прошивка на два лица; Сеи | 
нанки клеточки. (Рис. 191 — 197). 
Рис. 191: первый стежок, и 
зи нитки вправо, вниз, через ) 


еЗ пага ки, второй стежок — влево, | 
НХ нитки, 
А " 


через бнитоки проле иг- 

. Рис. 

1666.90 олки к следующему стежку Ре 
ЩЕ 192 и 193: законченные Втор! 

ого стежка и положение иголки для 


Й : е т ч А 72 С 
ое ризонтальный стежок через шесть 


Пятого стежка. Рис. 194: нижний го 


Н 
| 
| 

таа Рик. 195. 
7 
По Прошивка на двалица; 
цаў ро! 
; · прошивка на два сизнанки клеточки. 
Прошивка на два лица; 2 знании кл еточКи. 
сизнанки клеточки, 


ВЕНЕ : 
те видны с лица ис изнанки. Эти прошивки можно вышивать на любой 
ент только для стежков необходимо число ниток, делимое на 3. 
ЕД 


Рис. 194 


Прошивка на два лица; 


Рис. 195. 
Прошивка на два лица; 


сизнанки клеточки сизнанки клеточки. 


Таким образом можно делать стежки через 6, 
через 8, 10, 14 ит. д. 
Прошивка швом “лангет“. (Рис. 198). Через 


Ее ис рр а а 
ГЕ ВНЗ 


9 или 12 ниток, но нельзя 


6 ниток от начала де- 
т 


Рис. 196. 
Прошивка на два лица; с изнанки клеточки. 


лают фестонный стежок, 6Х4 нитки, вверх и довольно туго его притяги- 
вают. Потом делают такой же стежок через 4 нитки вниз, так, чтобы 
стежки выходили из одной дырочки. Сделав затем по пяти таких же 

{ а 157 ЕТ 


Рис, 197. 
Прошивка на два лица; с изнанки клеточки, 
жков вверх и вниз, проп 


ускают шесть ниток и начинают новую 
стонных стежков, 


| разные рубцы для вышивки. (Рис. 199 —2 0) 

ханчивается не только ажурными рубцами и то я 
дами, украшенными разного рода швом, Даже 에 
тесьмой или шнурком, то стежки захватывают и 


жками, но также руб- 
ли материя окаймлена 
этот шнурок или тесь. 


Два шва рис. 199 и 200, вдоль срезанного к 


: Е ая, сна 
обыкновенный (на тонкой материи) р чала делают рубец 


или плоский (на толстой). Потом 
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Рис. 198. 
Прошивка швом “Лангет“. 


делают фестонный шов. На рис. 199 стежки расположены группами по 
три, через две нитки. На рис. 200 орнамент рубца образуется короткими 
двойными стежками — по три — с одним длинным двойным стежком в 
промежутке. (Двойной стежок делается в одну дырочку). 2 е9 

Очень оригинальный рубец изображают рис. 201 и 202. не 
тем, что как можно туже закручивают край материи. Нитку пропускаю 
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Рис. 199: 
Рубцы для вышивки» 
9 ниток, делают девять стежков рядом, в 
Стежки должны быть ровные и туго при- 
ку из материи вдоль рубца, чтобы 
Нитки употребляются плоские, 


В 
‘с изнанки налицо и, пропусти 


следующую дырочку: 
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получить совершенно преста и материи. 

чтобы плотно и крепко пр ский мотив. (Рис. 203). — Оригинал — вМюн- 
! иком. Готиче ее. Узор хорош для скатерти, одеяла, зана- 


Эту вышивку следует закончить бах 
материи, или привязанной (см. отд. 
Зор можно исполнить одним цве 
как на рис. 203, где контуры сделан 
ышивка несколькими тенями. 
ТИВ снять с бордюра на стене кит 


ромой, сделанной из нитей самой 
“Макрамэ“ и “Отделка работ“). 
том или двумя тенями одного цвета, 
ы темной тенью. 

Китайский мотив. (Рис. 204). — Мо- 
айской комнаты. Узор очень подходит 
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Рис. 200 
Рубцы для вышивки. 


для всяких чехлов. Работа окаймляется узеньким плетеным кружевом: 
Фон и бордюр крестом и строчкой. Албанские мотивы. (Рис. 205 и 
206). — Преобладающим цветом является красный. Затем идут темно- 
синий итускло-зеленый и кое-где, отдельными крестиками, — желтыйи 
оранжевый. На рис. 205 цветы четных косых рядов (2-го, 4-го ит. д.) ис- 
полнены красным цветом, а украшающие точки зеленым или синим. В 
промежуточных косых рядах цветы попеременно зеленые или синие с 
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Рис. 202. 
Рубцы для вышивки. 


Рубцыдля вышивки. 


‘отдельными красными крестиками. В середине везде четыре крестика 
ярко-желтым: ; 

На кайме рис. 206 встречается темный золотисто-желтый цвет. Им ис- 
полнены стебельки фантастических гвоздик, пересекающихся в центре! 
звезды. Четыре гвоздики со звездой образуют отдельный квадрат. Кваз 
драть отделены от нижнего бордюра каемочкой в три крестика 

ной: Эту каемку можно сделать и длинными стежками (вертикаль 
рез три нитки. С обеих сторон каемочки идет ряд строчки, 0 
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Оригинал, по-видимому, был 
исполнен пурпурным цветом са- 
мымярким, но он так выцвел, что 
Подходит больше всего к цвету 
ржавчины, 

И этот красный цвет, вылиняв- 
ший в желтый, так гармонирует с 
желтоватым цветом полотна, что 
мы лучше и советуем исполнять 
Узор именно одним из оттенков 
ржавчины. 

Если узор украшает буфет или 
небольшой столик, мы советуем 
закончить его широкой ажурной 
дорожкой (см. главу “Ажурная 
строчка“). 

Фон с косыми полосами строч- 
кой. (Рис. 211). — Можно испол- 
нить этот узор двухсторонней 
строчкой (налицо и изнанку) или 
обыкновенной. 

Оригинал исполнен мягкими 
плоскими нитками. Так как на 
толстой ткани узор этот выйдет 
очень больших размеров, то и 
ВЫПИТЬ его можно. только для 
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душки, панно, и непременно од- 
ним цветом. 

В узор можно внести измене- 
ния, сделав и по другую сторону 
косых стеблей листочки и цветы, 
Но тогда лучше против каждого 
листка сделать цветок, а против 
цветка — листок, 
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Бордюр крестиком, квадратиком и строчкой, В се в углах, в. 
рис. 213). — Оригиналом для этого узо ’ Залахский мотив, н 
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очереди. Более опытные выпивальщицы могут т к 
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Рис, 205. 


Фон и бордюр крестом и строчкой Албанский мотив 


МИТЬ половиной испанского шва (рис: 177), который должен менять наз 
авление, сообразуясь с узором. Стежки шва делать через 4Х2 нитки. 
пя портьер, занавесок, скатертей, панно, ламбрекенов ит. п. Можно 
тоды этот Узор на полосе красного или темно-коричневого цвета, 
Борд ВК очень идет бахрома фантази. д 고 
ярко зо Р. ЛОСким итальянским швом. (Рис. 214). — Зубцы исполнены 
Олотистым цветом. 
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Маленькие звездочки: на зубцах — цвета слоновой кости, веточки — 
красного, зеленого и синего цвета. Эта вышивка, исполненная по по- 
лотну или канве “конгресс“ и законченная пико, очень подходит для от- 
делки белья и детских платьев. 

Бордюр “кустиками“. (Рис. 215). — Славянский образец, исполнен 
плоской гладью, строчкой и квадратиками. Вышивка шелком по гру- 
бому домашнему холсту. Оригинал — вышивка на узком рукаве рубаш- 
ки. Шелк можно заменить блестящей бумагой. 


Рис. 206 
Фони бордюр крестом и строчкой. Албанский мотив 


Салфетка или скатерть. Турецкий шов трехугольником и гладью: 
(Рис. 216). — Оригиналом послужила турецкая шаль, вышитая золотом» 
Все диагональные линии вышиты красными и синими металлическими 
нитями. 110 внутренней стороне каждого квадрата — девять стежков У 
рецким швом (см, рис. 182). Десятый покрыт стежком следующего квад 
драта, Если нити двух цветов, то каждый квадрат внутри окаймлен чв 
ним цветом, а снаружи другим. В двух смежных квадратах цвета распо 
ложены в обратном порядке, Стержень между двух листьев в поле 
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Рис. 207. 


Л Греческий мотив. 
Узор крестом. Греческ 


й — через 7,4-й 
й ез 5, 3-ий — чер 7 
делаются так: 1-й стежок через 3 нитки, 2-й черв ее МИ о 
через 9 и 54 — через 11 ниток. Затем число ниток } 
ратном порядке. 
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Скатерть мароккском швом. (Рис. 217 — 220). — Работа эта напоми- 
нает штопку. Нитку прокладывают через 5 ниток материи и пропускают 
под шестую. В следующем ряду наверх попадает средняя из пяти покры- 
Тых только что ниток, если только узор не потребует пропускать наверх 
большее число ниток и покрывать большее, как на рис. 219 и 220. 

Рис. 218 представляет четвертую часть квадрата. Из таких квадратов 
составлена вся вышивка рис. 217. На рис. 219 и 220 представлены два 
бордюра для скатерти или салфетки. 

Эту вышивку с одинаковым успехом можно сделать по канве “кон- 
гресс и по полотну. 


раям делается теневой НИТЬЮ, 


Рис. 210 
Кайма с трочкой 


Бордюр персидским швом. (Рис. 221 — 224). — На персидских вышивз 
ках контуры делаются темных цветов, а фон и середина фигур покрываз 
ются сплошь стежками светлых или ярких цвето 
но, а сама вышивка напоминает тк; 
фект, главным образом, благо 
Но работа медленная и довол 

В бордюре рис. 221 прежде всего 
ком — швом в клеточку и строчкой (или стебельком). Потом начинают 
Фигуры и фон персидским швом, Н. 


арис. 222 показано исполнение ЭТОГО 
шва, который делается справа налево и слева направо — по очеред! 


делаются все контуры черным шёл: 


일으 через > нитей. Пропустив наверх 1 нитку 


ГЪ 
ў гот оледующий стежок через у нитей, вытягивают нитку зе Бн, 
аа Битку материи; опять стежок через 5 нитей ит. д., до конца ряда, При об- 
от —— атном ходе иголки наверх попадает средняя из нитей только что при- 
ЕРЫ ох ниткоң. Закончив ряд, начинают следующий, на одну нитку 
верх гише, Обратно опять захватывают среднюю нитку, находившуюся под 
КЕОМ. Так застилают весь фон. Между каждыми двумя нитками 
АА ткани проходят две нитки шва — туда и обратно. В прилагаемом борт 
т два 


окрыват 

а у Рис. 211. 

оф Фон с косыми полосами строчкой. 

одят > 
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ра | Юре фигуры вышиты частью вертикальными стежками, частью гори- 


тальными, а фон весь горизонтальными. Большие фигуры сделаны 
коричневым и бронзово-зеленым цветом, середины этих фигур серо-зе- 
Леные и желто-золотистые, Квадраты средних фигур — серо-зеленые и 
невые (гаванн). Уголки за квадратами маисового цвета. Стилизо- 
ме листочки цвета скабиозы. Фон синий. Фон узких бордюров = 


желто-золотистый. Фиг 
оронзово-зеленые. 
Такой бо 


урки — по очереди — лиловые, серо-зеленые и 


рдюр годится для скатерти, панно на стену, подушки и т. п. 
Рис. 223 и 224 дают швы, напоминающие предыдущий. 
Шов рис. 223 представляет горизонтальные стежки через пять ниток. 
естая нитка — наверху стежка. Но в каждом следующем ряду эта ше- 
стая нитка отодвигается влево на одну нитку. Таким образом, закончен- 
ный фон состоит из диагональных полосок. 


Рис, 212. 
Фон крестиком, строчкой и звездочкой, 
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Рис. 218. 
стиком, квадратиком и строчкой 
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и в виде квадратиков. В квадрат помещается звезда гладью с 
пробелам строчкой и восемь маленьких квадратиков гладью. 


усами двойной 


Рис. 9 [4 


Бордюр плоским итальянским швом 


Верхний и нижний край полосы образуют ажурные дорожки, узор кото- 
рых можно выбрать в главе о строчке. 
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Рис. 215, 
Бордюр кустиками. 
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_ оса вышивки по болгарскому образцу. (Рис. 226). — В 
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оа кайма вышита по рогожке “Куба“ четырьмя цветами: темно сиг 
зим ярко-красным, светло-зеленым и бледно-желтым, Вся вышивка ис- 
еа вертикальными стежками через четыре нитки. 
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Рис. 217 


Скатерт ь мароканским швом 
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женных вправо и влево. по очереди. Только стежки в сторону длиннее, 
а внутренние части стеж- 
Ков очень коротки И обра- 0 
зуют не изгибы, а верти- 
кальный стержень. Этот 4 
ШОВ Идет чаще всего 
листьев; 

Жемчужный шов. 
(ВИС. 232). Шов древне- 
германского происхожде 
ния. В противоположн. ст 
предыдущим, его испол- О 
няЯютТ снизу вверх. эахва- т 


В пет 
› НО не 3 


ЫЙ Шов «е 


ДлЯ 


мароканским швом. 
ТИВ ИГОЛКОЙ несколько ни- 


ток полотна, вытягивают НИТ! 
ный стежок, как показ 
От ловкости и вкуса 


Тотом и 


голку направляют под сделан- 
затягивают узелок. 
1 сделать ли эти узлы 
последнем случаешовна- 


ывает с 


наискось или прямо и б 


Рис, 220 
С катерть мароканс ким швом 


поминает тесно нану 
быть как можно правильнее. Вид ш 
стежков и Количеству захватыв 167 

Косичка. (Рис. 233). — Этот шов похож на переплетный шов (рис: Б 
и 168), ноон не пересекается вертикальными стежками. ИЛИ 

Осичку можно исполнять на всякой ткани, по считанным ниткам Еи 

По рисунку; шов может бы и широкий, толстой и тонкойн 
Кой, тесными и редкими стежками, 


В : НЫ 
изанные бусы. Во всяком случае, стежки долж 


Б нию 
за меняется сообразно направле 
аемых ниток'ткани, 


р; 


писаца 
개 수 


делан- 


гузлы 
ов на- 


Рис, 00] 


Бордюр персидским швом 


Потом опять стежок вве 
док следующих стежков. 
Румынский шов. (Рис. 234). 


рхит. д. Пунктир на рисунке обозначает поря- 


— Этот шов состоит из поперечных стеж- 


| Воткните иголку снизу вверх, 2—3 нитки 


К -] левее линии узора, потом вниз, на том же 

| Я тА: БЕЧ кт в ЕН расстоянии от линии. Вытащите иголку на 

т: м НЙ середине стежка. Потом прихватите сте- 

5 Жок и начните новый ряд, рядом с первым, 
Н 


через 2—3 нитки, 


Рис, 225, 


; Три узеньк о ом. 
167 Г" Бордюр персидским швом; риу ух 6 00008. разным ином 


(Рис. 235, 236, 237), — Эти бордюры пред 0 0 


назначены для салфеточек, передников и 
платьев. 
®— Рис. 235 — узенькая полоса, вышитая стебельком в два цвета. Рис. 236 
_ Узор, исполненный в петлю, 


а237 — тотже Узор в петлю с навивкой. 


Цветы венгерской гладью. (Рис. 238). 
шивают таким швом платья и б 
тонкое полотно, В; 
листьями. | 


8. Венгерские кре ян 
елье. Фоном для ЭТОЙ ВЫШИВКИ о ВЫ. 
›шивка красная с несколькими 30л0тисто- де ОА 
Чаправление стежков ясно видно на Рисунке. МИ 


Т Рис. 294 


орд 


ор персид‹ КИМ ШВОМ 


рямойи илии 18 


: тво 1 ивающийся. а гакже отдель- 
> ГЛ чен < Ящи д )лового белья, для пере- 


Кайма и цве 
ие 


239). — Мотив 


Рис. 


Кайма венгерской гладью с 


ажуром. 


славянский (моравский). Вст 


НЫХ 
개 Уборах. Исполняется краснь 


0 
речается на рукавах, платках = В 
1м, черным, желтым, синим и Кр! 
шивка сделана по темно-синему полотну, ами: гладью 
С. Глазки сделаны желтым шнурочком с красными зубчик КИ яблока 
К. вокруг, ГРладыью (красным) сделан низ цветка и квадрати 


рдюре чередуются 
ей середкой; листья 
льно цвета: черный, 
рем, красный и жел- 
рху) синим, желтым, 
ив — черным и крем. 


остальные шнурочки 
желтых листьев, кото- 


стья — крем, так же как трилистники. В бо 
верхние а тсчерной середкой и красные цветы с син 
сини ча ем. В середине яблока идут последовате 
желтые ижр ем. По бокам, сверху начиная, синий, к 
желтый И ср боковых листьев зашита (считая све 
тый; Осии красным. Сердцеобразный мот 
черным, жел окаймлено красным шнурочком. Все 
ато сердце бордюре — желтые, исключая нерв 
зцветке и в бордю 


рый сделан синим. 


я. З 99 
иналы дЕ 


Рис. 296. т 
болг: азцу. 
Полоса вышивки по болгарскому образцу 


Р кружены 
Середина. яблока окаймлена черным, в петлю. НЫ аг 
Двумя рядами в петлю — черным. Двойная линия — с о т. 
петлю заканчивает бордюр сверху. Внизу три ряда вп : 
НЫМ и желтым. (Шов в петлю, см. рис. 339). Сербии иКровции 
Бордюр сербским швом. (Рис. 240). — Крестьянки В а Рис 240 
Зышивают Фартуки пестрыми узорами с золотом и сер 


еной бумагой 
бых представляет вышивку по алжирскому полотну Синей зто двух цве- 
а Сзолотом и блестками. Каждый квадрат окаймленішчур 

Г. ў тов, разделеннь 


— зки, сделан- 
1х золотой ниткой. Внутри квадратов — глазки, 


е полосы 866 
Ные золотой ниткой, окаймлены точечным швом. Косы 
(шиты блестками, 


Ширину Этой поло 


сы можно изменять по 


заканчив : желанию; 
А ать ее зубцами. Тогда получится прошивка. 3 Ожно акд, ш 
Уа для летних платьев и работ фантази. 별 пРекрасн Сн 
ая от. шв. 


Рис. 298 
Выпуклый шт че Выпуклый пнурочек. 
Бордюр персидским швом. (Рис. 241 ). — Этот шов похож на шов 


рис. 
туром рисунка и ниткой, обр 
на рисунке 


1олько иголка пропуск: 


гак, как на рис. 75, а междукон- 
следующий стежок, как это видно 


азун 


Прежде чемзашивать этим шво 


му Уру, делают контур 66 = швомв 


шнурочек или наптитым ТОНКИМ ШНУркКом 


расту 


Рис. 229. Рис, 230. 


Простой шов в петлю. Шовв петлю снавивкой, 


Прилагаемый мотив, пригодный для разных вещей, 
лопастных листьев — темно и светло-зеленый цвет, цве 
пестка — красный “кардинал“ с золотистой середкой, и 
сточков — фиолетовый и мов, Контуры все черного цв 


семи 
состоит де 
гант 


точков 


мӣ. лень Е 


а ) У 


ао Цветок моссульским швом. (Рис. 242). 
швом, представленным на рис. 75. Стежки до 
зила материя. Материалом служат металли 


Рис. 233. 
Жемчужный шов Косичка. 


а Шов большого цветка взяты нити золотые с красным и золотые с черным. 
у КОН Лепестки боковых пветов (по три) — синие сзодотом. Маленькие 
видно 
80548 


Рис. 295, 


У. зенькая полоса, вышитая стебельком в два цвета, 


острые листочки — зелёные с золотом, а сер- 
дцеобразная середина большого цветка и ос- 
нование бутонов — крем с золотом. Контуры 
м. Такого рода цве- 
'ожно зашивать большие куски мате- 
покрывала ит. п. 


Румынский шов, обведены золотым шнурко 
тами м 
рии, идущие на панно, подушки, 


Рис. 230. 


И: Узор, исполненный в петлю, Узорв петлю с навивкой, 

ги 

ТЕ Бордюр встречной гладью и стебельком. (Рис, 243и 244). = Какая вы 

ИЗ шивка встречается на полотняных платках сербских крестьянок. ( 
полняется цветным шелком; А А 


. 66 


Фигурки и зубцы сделаны плоским швом, показанным н 
Окаймление и стебельки с завитушками сдел 
или строчкой. Самый темн 
Большие листья — по оч 
мотива — голу 
ровну. 


Отдельный мртив может служить для фонов, каки предыдущий, Ӯ 
Бордюр румынским швом. (Рис. 245). — Большая часть Узора рис, 245 
исполнена румынским швом (см. рис. 234), красным цветом по желтова- 


а рис. 
аны простым стебель 
тый цвет — черный, самый светлый — 


тереди — зеленые и красные. Остальны 
бые, желтые, красные и зеленые, по возможност 


Ком у 
белый, 
е Часту 
И — по. 


Рис. 238, 
Цветы венгерской гладью: 


тому полотну. Румынским швом с 
ва. Для более тонких стеблей, з 
лен шов гладью. 


- ения 
Этот мотив, отделенный от каймы, может служить для та ить 
полосы или фона, Для полосы можно отнять средний цветок, У ИНИТ» 
стебли, а цветок поместить между двумя букетами. Можно и и полосу да 
такие букеты по два, основаниями, и образовать из нихкрасиву Ве 
для вышивки на мебели или на портьерах. 


УР т 


т моти 
деланы все более крупные часне > 
убчиков на цветах и завитушек У 


Рис. 239. 


Кайма и цветок гладью шнурочком и в петлю 


состоявший из длинных стежков 
(лансэ), перевитых другой ниткой. 
Этим швом вышивали фигуры лю- 
дей, животных, библейских птиц. 
Такая вышивка встречается больше 
всего на занавесах. На белом или су- 
ровом полотне рисунок мало выде- 


моти- 
треб- лялся и выступал ясно только против 
Б Рис, 240. света 
эордюр серб, 2 
тения ЕЕ ВОСким швом, А Очень выигрывала вышивка, 
нить Я. окруженная богатым орнаментом в 
12 | романском стиле. В настоящее 
олосу — Для панно, скате время эта вышивка употребляется 


ртей на столы в столовых, курительных комнатах ина 


верандах. 


Самый шов — толстыми и мягкими нитками — дел 


со лается В Два Прием 1 
Одпа нитка настилается по контуру, другая (обратная) перевива от е. 
захватывая чуть заметными стежками Ы 
терию. На рисунке нитка сделана ву, а 
тов, чтобы виднее был Ход работы. Первая Е 
нить, натянутая, — светлая: Обратная нит 
захватывающая материю, — темная. (См, 
рис. 247). Обратная нить не Должна ни 


когда доходить до конт уров { > 
стежки кончены, натяг ивают вторую НИТЬ 


несколькими ко 
стежками ит. д. — до оконч 


закрепляют ее опять 0001 
ания фигуры, В 
Грудь, крылья, 
ать стежки длинные, На голове 
и ногах стежки короткие Эффекты света 


широких местах, таких как 
можно де 


го{ 
НЫ 
деј 
ма: 
> 
. 7 
в, у 
4 


"ад 
аай уд 
Рис, 241, Рис, 242; вом, иде 
а ким ШиО? 
Бордюр персидским швом, Цветок моссульским 


때 
в. Со 
авление 


тени происходят единственно от направления и 
| туем чаще взглядывать на рисунок, чтоб 
| жкам во всех частях. 

А Бордюр с контурами жемчужным швом и косичкой, 
чужным швом (см. рис. 232) окаймлены прямоугольн 


длины стежко 
Ы дать правильное напр 


(Рис. 248), Жем- 
ИЧКИ, сделанные 


Рис. 243. 


Бордюр встречной гладью и стебельком; 


гобеленовым швом. Косичкой (см. рис. 233) сделаны контуры отдель- 
ных мотивов. Середина этих мотивов зашита кружевным швом (см. вот- 
деле “вышитого кружева“ рис. 890 — 929). Стежки могут прохватывать 
Материю или лежать на ней в виде сеточки. Контуры можно сделать на- 
шитым шнурком или сутажем. Этот шов идет для 
дамского и детского платья. 

Бордюр тесемочкой с вышивкой в серединефи- 
гурок. (Рис. 249 и 250). — Тесемочка нашивается 
мелкими стежками за иголку, по возможности — 
незаметными. Стежки делаются в середину тесе- 
мочки, но на поворотах они идут по внешнему 
краю, а внутренний край собирается (см. рис. 250). 

Сделав контуры, заполняют промежутки вы- 
шивальной бумагой. 

Цветы и листья вьшиты рыбкой (рис.231); сте- 


Рис, 244. 
Бордюр встречной 
ИС ве бель — перекрестным швом (рис.75), авсередине Е 
цветов сделаны паучки штопальным швом, 


Такого рода вышивка рекомендуется для столового белья, накидок на, 
туалетный стол, ковриков и панно, подвергающихся частой стирке, 
Букет, вышитый тесемочкой и гладью. (Рис. 251). — Для коло 
‚идет узенькая тесемочка экрю и желтая, Для ромашек — белая те 


Мочка пошире, адля васильков узенькая тесемонка цветаин 0, Дм р 
полнения вышивки пользуются конвовой иголкой. В нее вде тек 도 
мочку и продергивают ее через материю у основания Одног, 


О ИЗ ле 
ков. Теперь берут обыкновенную швейную иголку с ниткой, соответ, 
ствующей цвету и толщине тесемки. Тесемочку укладывают по рисунку 


Рис, 945. 
Бордюр румынским швом. 


назад, 


следу: 
ится Де 
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Рис. 246. 
Птица, Вышивка в ‹ редневековом стиле. 


ным (ленточка — перевязь) цветами. 
Этот мотив исполняется очень 
быстро и может быть использован для 
накидок, оберток для них, саше, поду- а 
шечек, плато под лампы ит. п. А 
Шов тамбуром в пяльцах. (Рис. 252 — р 
255). — Большие вещи, особенно со 
сложным подбором цветов, вышива- 
ются в петлю не на руках — иголкой, ав — 
(91$ у 


жен соответствовать размерам 1 
та, который вышивают. 


Дая исполнения петельного шва 


употребляется к 10 
чку (рис. 253) рюхок жены 000 
пучку (рие. 253). 개 с 
Е ғ = = над 


Рис, 248, 


Б ‹осИчКОЙ, 
Бордюр с контурами жемчужным швом и косичк 


Т 


‚(чтобы наперсток приходился на всякий к 73 
но есть маленькая выемка в крайчике палец). Днав На 


‚ Верхний край Я ‚ Эта выемка 
а: ногтем. вер Рай косой, т. ч, по наружной должна пр 


Рис. 249 


Бордюр тесемочкой с вышивкой в середине фигурок. 


персток длиннее, чем по внутренней. Наперсток значительно ускоряет 
движения крючка вверх и вниз. 
, 09090 нитку, вводят крючок в материю, заставляя его опираться 
тоянно на выемку. Винтик обращен к большому пальцу. Набра- 
сывают на крючок нитку, которую 
придерживают под пяльцами левой 
рукой, и вытаскивают крючок вверх, 
упираясь наперстком в материю. На- 
персток вытаскивает за собой всякий 
раз петельку (рис. 254—255). 

Когда правая рука освоится с 
обоими движениями, вытаскивать 
крючок и надавливать на материю 
снизу вверх попеременно, то работа 
идет очень быстро и очарователь- 
ные вещи создаются без особенной 
затраты времени. 

Для этого шва употребляются 
больше всего оченькрученыенитки, — 
чтобы крючок их не раздваивал. а 


мочкой и гладью. 


Ветка в турецком вкусе. (Рис. 256 — 258). = Узор излистьеви 


ев, снятый с турецкого покрывала, вышитого золотом и 


боту крючком в пяльцах, надо 
. Ом В листьях сделать нервы, а 


льную площадь фигуры. 
Рис. 257 представляет часть колоса; контуры закон- 
чены и начато заполнение. 


Рис. 258 показывает 
Половина правого л 
зашивается пластин 


исполнение зу 
иста закончена. В 
ка, также зубц 


бчатых листьев. 
другой половине 


колось- 
ет 


2) 
Е 
|| 


Рис. 952, 
Шаперсток» 


Р левом. 
ами соответственно кон туру: В 


„с делается контур. В больших листьях конт 
е апластинка зашита бумагой шинэ, зе 
ТЬЯ теневой (шинэ) бумагой, зеленой с ч 


Уры золотые, нервы сере- = 
леной с синим, Маленькие = 
ерным; контуры золотые, 


Рис. 953. 


Крючок с ручкой. 


Контуры колосьев серебряные, а середка шинэ, золотистая с красным и 
черным. 6 и. 

Такая вышивка в тамбуре золотом и серебром употребляется только 
ДЛЯ очень роскошных вещей. Она идет для небольших каемочек на вуа- 


Рис, 254, 
Шов тамбуром в пяльцах, 


лях, головных повязок, бантов и воротников. Более крупные мот 
употребляются для шалей, шарфов, вееров, № 
вставок на платьях и пр, , 


острове Мальта для украшения предметов 


даем две модели, из кото 
другая — двойными. 
Бордюр и фон простым мальтийским швом, 


рекомендуем этот шов для портьер, занавесей. 
ных веси. Работа очень легкая И идет быстро 


(Рис. 259 — 261). — Мы 
панно, вообще для кру 


по. 255 


Шовт 


амбуром в пяльцах, 


Материя должна быть очень прочная. Красивее желтоватый илирозо- 
ватый оттенок ее, нежели экрю. 


Узор наносится на 


ию горизонтальными черточками, обознача- 
‚Вышивка начинается снизу. 


ь "тм 


000 8 


Тоя ма чинают стежок на половине горизонтальной черточки, указыва- 
97 иголку продернуто 
ы 6 ивают влево через 
ми, а 2-3 нити. Нитку перекидывают через кисточку, иголку пропускают 
О 
о вниз через 0—3 нитки правее середины и выдергивают опять всередину. 
Т 1 
круп. і 
А 
д 
)30- 
Вис. 950, 
‚ча- и че в турецком вкусе. 
ов Потом подрезают нитку, образующую вторую половину кисти. | 
п Н _ Рис. 260 показывает исполнение кисти, рис. 261 — четыре закончен- 
у Е ных кисти. Бордюр сделан зелеными крем; линии, его окаймляющие, — 
92 синим и желтым. Квадраты фона — синие, стилизованные лилии — жел- 


тые с зеленым, 


а маленькие квадратики в середине — крем с зеленым. 


Бордюрдвойным мальтийским швом. (Рис. 262 — 266). — Луч 
этот шов исполнять штопальной бумагой. Проведите На ше Всего 
тальном направлении с : й 


лица, через 2—3 нитки 
влево (рис. 262). Пере- 
киньте нитку вправо, 
через 4—6 ниток. При- 
тяните (стежок так. 
чтобы он прошел под 


16. 25 
Рис. 250 
Бордюр и фон простым мальтийс ким швом 

Г ; 


не. 200 Рис, 96] 


апос кис отот 
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20. 
Бордюр двойным ма 


льтийеким швом, 


] кистью. Опять пропустите иголку так, как для первого стежка, сделав в 
середине петлю на валике такой же длины, как кисточка, которая оста, = 
лена вначале. (рис. 264). Повторите второй стежок, перекинув ниткуче = 
рез петлю. и обрежьте, наконец. нитку по длине петли. 


елее 
Каа 
< ааа 


Рис. 200 


Бордюр двойным мальтийским швом. 


Рис. 265 представляет четыре законченных стежка в настоящую Вели: 
чину. 

Рис. 266 изображает бордюр, вышитый на занавеске из редкого полотна. 

Горизонтальные линии — желтые сзеленым; большие ромбы — жет 
тые с зеленым; углы — голубые с красным. 
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